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BaitGuard Kanalbox 
Herzlichen Dank, dass Sie sich für das BaitGuard System entschieden haben. Die BaitGuard Kanalbox 
wurde entwickelt um den gesetzlichen Anforderungen rund um die Auslegung von Rodentiziden im 
öffentlichen Kanalnetzt gerecht zu werden. Das System besteht aus der Baitguard Kanalbox inkl. 
Ankerplatte sowie optional (separat erhältlich!) aus Befestigungsseilen in unterschiedlichen Längen sowie 
bei Bedarf aus verschiedenen Montagehilfen wie nachstehend ersichtlich: 

Hersteller 
Nr. 

Kwizda 
Bestellnummer 

Bezeichnung / 
Kurzbeschreibung 

Produktbild 

BG-L1 A034506 BaitGuard Kanalköderbox 
„L“ inkl. Edelstahl 
Ankerplatte 500g – mit 
RFID Chip 

Selbstschließender 
Schwimmkörper mit hoher 
Auftriebswirkung. Ideal für 
100 – 200g Köder 

BG-MS2 A034507 BaitGuard Montageseil 2 
Meter 

Passend für die bei der 
Kanalbox mitgelieferten 
Ankerplatte 

BG-MS3 A034508 BaitGuard Montageseil 3 
Meter 

Passend für die bei der 
Kanalbox mitgelieferten 
Ankerplatte 

BG-MS5 A034509 BaitGuard Montageseil 5 
Meter 

Passend für die bei der 
Kanalbox mitgelieferten 
Ankerplatte. 

BG-DST A034510 Baitguard Deckelstrebe 
verstellbar 

Ideal für das Einhängen am 
Deckelring – verstellbare 
Ausführung 

BG-GST A034511 Baitguard Stiegenstrebe 
mit Fixierschreibe 

Ideal zum Einhängen an 
den Abstiegsstiegen – sehr 
schnelle 
Montagemöglichkeit 

Alle weiteren Produkte und Größen auf Anfrage! 
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Funktionsprinzip 

Die Kanalköderox wird in Kanalschächten montiert 
und gibt im geöffneten Zustand den darin 
positionierten Köder frei. Sobald der Wasserspiegel im 
Kanal ansteigt, schwimmt die Box auf der Wasseroberfläche und schließt sich durch den Auftritt 
selbstständig. Der ansteigende Wasserspiegel drückt den Schwimmkörper entlang des Führungsseil 
solange nach oben bis im äußersten Fall der höchstmöglichste Punkt erreicht wird. Steigt das Wasser 
dennoch weiter. Würde der Köder in jedem Fall sicher verschlossen in der Box verweilen, bis der 
Wasserspiegel wieder abfällt und die Box sich dadurch wieder automatisch öffnet und den Köder freigibt.    

Montage 

Grundsätzlich sollte die BaitGuard Box so im Kanal befestigt werden, dass diese nicht direkt im Wasser-
lauf hängt aber dennoch ohne Hindernisse vom Auftrieb (steigendem Wasserspiegel) hochgedrückt 
werden kann.  

Wichtig ist dabei, dass die Mitgelieferte Ankerplatte, welches als 
Gewicht fungiert den Boden berührt. Das Stahlseil soll dann unter 
leichter Spannung im oberen Bereich des Kanalschachts fixiert 
werden. Die Montage muss in Lotrichtung erfolgen!  

An vielen Kanalsystemen kann man das Stahlseil relativ einfach 
montieren und man benötigt oftmals nur sehr einfache Montagehilfen 
wie eine selbst geschnittene Torstahlstange oder eine Gewindestange 
– siehe Foto >>>>>

Bei anderen Kanaldeckeln oder Situationen ist die Montage etwas 
aufwendiger und hier empfehlen wir die Verwendung von dem von uns 
angebotenem Montagezubehör. 

Deckelstrebe 

Die Deckelstrebe kommt bei neuen Systemen optional bei Systemen mit  
Schmutzfängern zum Einsatz. Die Strebe wird dabei an den Deckeldurch- 
Messer angepasst und im obersten Ring eingehängt – siehe Schema >>> 

Ist im Schacht eine gut erreichbare Einstiegsstiege vorhanden, eignet 
sich diese Situation für die Verwendung der sogenannten Stiegenstrebe. 

Diese Montagevorrichtung wird in die obersten Stiege eingehängt und 
mittels Feststellschraube fixiert. Die Strebe biete so eine Plattform für 
die Montage des Stahlseils und verhindert, dass die aufschwimmende 
Kanalbox sich in den Sprossen verhakt. 

Sowohl die Deckel- als auch die Stiegenstrebe sind Schnellmontage- 
Systeme und können mit wenigen Handgriffen wieder entfernt werden. 

Beachten Sie, dass Sie nur Köder verwenden dürfen, welche auch für die Anwendung im Abwasserkanal 
eine Zulassung besitzen. Die Köderblöcke werden im oberen Teil der Kanalbox mit dem Draht einfach an 
die vormontierten Ketten eingehängt.  Tipp: Die Drahtschlaufe am Köderblock mit einem Seitenschneider 
entfernen und dann den spitzen Draht möglichst weit oben in den Kettengliedern einfädeln und umbiegen. 




