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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemisc  hs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname: Detia Wihimauskdder Neu

Registrierungsnummer:  Pfl.Reg.Nr. 2703-902
UFI: 9FSJ-43U9-FO0K-CJ25

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoff s/ Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs / Gemischs:  Rodentizid

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherhei tsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant:

Kwizda Agro GmbH

Universitatsring 6, A-1010 Wien

Auskunftgebender Bereich:
Kwizda Werk Leobendorf, Tel.: +43 (0) 59977 40
E-Mail: Iw.leobdf@kwizda-agro.at

1.4 Notrufnummer Vergiftungsinformationszentrale, Wien, (24h), Tel.: +43 (0)1 406 43 43

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemanR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:

Acute Tox. 4 H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.
Aquatic Acute 1  H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
Aquatic Chronic 1 H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Die Kennzeichnung erfolgt gemaf nationaler Zulassung.

Das Produkt ist gemaf CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

Gefahrenpiktogramme

-\ Lo\,

GHS07 GHS09

Signalwort Achtung

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Zinkphosphid

Gefahrenhinweise
H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.
H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hahde von Kindern gelangen.

P264 Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.

pP270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

P280 Schutzhandschuhe tragen.

P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P391 Verschittete Mengen aufnehmen.
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P402+P404 In einem geschlossenen Behdlter an einem trockenen Ort aufbewahren.
P501 Inhalt/Behalter einer ordnungsgemafen Entsorgung zufiihren.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische:

Vorsicht, Pflanzenschutzmittel!

SP 1 Mittel und/oder dessen Behalter nicht in Gewasser gelangen lassen. (Ausbringungsgerate nicht in
unmittelbarer Nahe von Oberflachengewassern reinigen/ Indirekte Eintrége tber Hof- und Stral3enablaufe
verhindern.)

SPe 4 Zum Schutz von Gewdasserorganismen bzw. Nichtzielpflanzen nicht auf versiegelten Oberflachen wie
Asphalt, Beton, Kopfsteinpflaster (Gleisanlagen) bzw. in anderen Fallen, die ein hohes Abschwemmungsrisiko
bergen, ausbringen.

SPe 6 Zum Schutz von Vdgeln/wild lebenden Saugetieren muss das verschiittete Mittel beseitigt werden.
Jeden unndtigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschaden fuhren.

Fur Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren.

Zum Schutz von Gewasserorganismen nicht in unmittelbarer Nahe von Oberflachengewassern anwenden. In
jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone von 10 m zu Oberflachengewdassern einzuhalten.

Eine nicht bestimmungsgeméale Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Originalverpackung oder entleerte Behalter nicht zu anderen Zwecken verwenden.

Das Mittel ist sehr giftig fur Vogel, Haus- und Wildtiere.

Zusétzliche Hinweise:

EUHO029 Entwickelt bei Beriihrung mit Wasser giftige Gase.

EUHO032 Entwickelt bei Bertihrung mit Sdure sehr giftige Gase.

EUH401 Zur Vermeidung von Risiken fir Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Das Gemisch erfiillt nicht die Kriterien fir PBT oder vPvB gemafd Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

Feststellung endokrinschadlicher Eigenschaften
Das Produkt enthélt keine Stoffe mit endokrinschadigenden Eigenschaften.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteil en

3.2 Gemische
Beschreibung: Fertigkdder auf der Basis von Zinkphosphid (24 g/kg)

Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 1314-84-7 Zinkphosphid 2,4%
EINECS: 215-244-5 Water-react. 1, H260; Acute Tox. 2, H300; Aquatic Acute 1, H400
Indexnummer: 015-006-00-9 | (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100), EUH029, EUH032

CAS: 1314-13-2 Zinkoxid <0,6%
EINECS: 215-222-5 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

Indexnummer: 030-013-00-7

CAS: 7779-90-0 | Trizinkbis(orthophosppaty <0,15%
EINECS: 231-944-3 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

Indexnummer: 030-011-00-6

Zusatzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.




m Seite: 3/10

Agro Sicherheitsdatenblatt
gemalf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31
Druckdatum: 31.01.2025 Version 4.0 Uberarbeitet am: 31.01.2025

Handelsname: Detia Wihlmauskoder Neu

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Malinahmen

Allgemeine Hinweise:

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen.

Betroffenen aus der Gefahrenzone bringen und nicht unbeaufsichtigt lassen.

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich an einem gut beltfteten Ort ausklopfen und
anschlieBend entfernen.

Den Arzt auf Phosphorwasserstoff als Ursache hinweisen. Wenn mdglich, Sicherheitsdatenblatt oder Etikett
vorzeigen.

Nach Einatmen:

Sofortige Entfernung aus dem Gefahrenbereich!

Fur Frischluft- oder Sauerstoffzufuhr sorgen. Sofort arztlichen Rat einholen.
Bei unregelmafiger Atmung oder Atemstillstand kinstliche Beatmung.

Nach Hautkontakt:
Lose Partikel von der Haut abbursten. Haut mit viel Wasser und Seife waschen.
Bei Hautreizung oder -ausschlag: arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Augenkontakt:

Augen einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Moglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

Bei anhaltender Reizung arztlichen Rat einholen.

Nach Verschlucken: KEIN Erbrechen herbeiftinren, sofort arztlichen Rat einholen.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symp  tome und Wirkungen
Atemnot

Kopfschmerz

Schwindel

Magen-Darm-Beschwerden

Ubelkeit

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezial  behandlung

Symptomatische Behandlung, kein Antidot verfligbar.

Nach Exposition kbénnen verzdgert Symptome (bis zu 48 h spéter) auftreten. Vermeidung von Azidose und
Lungenddemprophylaxe.

ABSCHNITT 5: MalRnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel

Geeignete Loschmittel:

Léschmalinahmen auf die Umgebung abstimmen.

Kohlendioxid, trockener Sand, Léschpulver. Bei kleineren Branden Léschdecke verwenden.

Ungeeignete Loschmittel:  Wasser, Schaum

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gef  ahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekéampfung

Besondere Schutzausriistung:

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Im Brandfall umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat tragen.
Brandbekampfung mit Ublichen VorsichtsmalRnahmen aus angemessener Entfernung.
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Weitere Angaben:
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.
Brandriickstéande und kontaminiertes Loschwasser entsprechend den behérdlichen Vorschriften entsorgen.

ABSCHNITT 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freiset  zung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen, Schutzausr  lstungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren

Hinweise zur Expositionsbegrenzung beachten und persénliche Schutzausriistung anlegen (Pkt.8)
Ungeschiitzte Personen fernhalten. Fir ausreichende Liiftung sorgen.

Zundquellen fernhalten.

Messgerate und Erste-Hilfe-Kasten bereithalten.

Der Gefahrenbereich ist durch Warnzeichen kenntlich zu machen.

6.2 UmweltschutzmalRnahmen
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behdrden benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reini  gung
Mechanisch aufnehmen, in gekennzeichneten Behaltern der Entsorgung zufiihren.
Nicht mit Wasser oder walrigen Reinigungsmitteln wegspdulen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmalnahmen zur sicheren Handhabung

Die beim Umgang mit Chemikalien Ublichen Vorsichtsmal3nahmen sind zu beachten.
Anwendungsvorschriften genau befolgen.

Bei der Handhabung des Produkts nicht essen, trinken oder rauchen.

Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Fur gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.

Staubbildung vermeiden. Staub nicht einatmen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Jeglichen Kontakt des Produktes mit Wasser verhindern!

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Von Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.
MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicks ichtigung von Unvertraglichkeiten
Anforderung an Lagerrdume und Behélter:
Produkt in dichtverschlossener Originalverpackung an einem gut beltfteten Ort, kiihl und trocken lagern.

Zusammenlagerungshinweise:
Getrennt von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln lagern.
Nicht zusammen mit Sauren, Wasser, brandférdernden und selbstentziindlichen Stoffen lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Fur Kinder und Haustiere unzugénglich lagern.
Behalter dicht geschlossen halten.
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7.3 Spezifische Endanwendung(en) Nur entsprechend der Gebrauchsanweisung verwenden.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposit  ion/Persénliche

Schutzausristungen

8.1 Zu Uberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberwach  enden Grenzwerten:
CAS: 1314-13-2 Zinkoxid

MAK | Langzeitwert: 5 A mg/m?3

Rechtsvorschriften MAK (Osterreich): GKV 2021, 330. Verordnung, 02.12.2024, Teil 2

Zusatzliche Expositionsgrenzwerte bei méglichen Ver arbeitungsgefahren:

CAS: 7803-51-2 Phosphin

IOELV (Européische Union) | Kurzzeitwert: 0,28 mg/m3, 0,2 ml/m3, Langzeitwert: 0,14 mg/m3, 0,1 ml/m3
MAK (Osterreich) Kurzzeitwert: 0,3 mg/m3, 0,2 ppm, Langzeitwert: 0,15 mg/ms3, 0,1 ppm

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Fur ausreichende Beliftung sorgen, besonders in geschlossenen Raumen.

Es werden elektronische Messgeréte zur Uberwachung der Phosphorwasserstoffkonzentrationen am
Arbeitsplatz empfohlen.

Individuelle Schutzmaf3nahmen, zum Beispiel personli che Schutzausristung

Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen:

Jeden unndtigen Kontakt mit dem Produkt vermeiden. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken oder rauchen und
auf peinlichste Sauberkeit achten.

Staubbildung vermeiden. Staub nicht einatmen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich an einem gut beltfteten Ort ausklopfen und
anschlieBend entfernen.

Schutzausriistung getrennt aufbewahren, regelmaRig Uberprifen, reinigen und bei Bedarf austauschen. Vor
dem Waschen, verunreinigte Kleidung gut ausliften lassen und nicht in geschlossenen Raumen ohne Liftung
aufbewahren!

Atemschutz
Unter Einhaltung der angegebenen Anwendungsbestimmungen nicht erforderlich.
Bei unzureichender Beliiftung oderStaubbildung Partikelfilter nutzen.

Handschutz

@ Schutzhandschuhe (EN 374-1, mindestens Typ B)

Bei Kontamination innen, Beschadigung oder wenn die Kontamination aufen nicht entfernt werden kann,
entsorgen.

Handschuhmaterial

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Augen-/Gesichtsschutz  DichtschlieBende Schutzbrille oder Gesichtsschutz (EN 166)
Kérperschutz: Langarmelige Arbeitskleidung und Sicherheitsschuhe tragen.
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Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Bei Eindringen in Gewasser oder
Kanalisation zustandige Behérden benachrichtigen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaf  ten

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form: Fest
Farbe: Dunkelbraun
Geruch: Geruchlos
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich: Nicht bestimmt
Entziindbarkeit: Nicht entzundlich.
Untere und obere Explosionsgrenze: Nicht bestimmt
Flammpunkt: Nicht anwendbar
Zindtemperatur Nicht selbstentziindlich.
Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt
pH-Wert: Nicht anwendbar
Viskositat

kinematisch: Nicht anwendbar.
Loslichkeit

Wasser: Unldslich
Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht relevant.
Dampfdruck: Nicht anwendbar.
Dichte: 0,34 g/cm3
Relative Dampfdichte Nicht anwendbar.
Partikeleigenschaften Keine Daten verfiigbar.
9.2 Sonstige Angaben
Explosive Eigenschaften: Nicht explosionsgeféhrlich.
Oxidierende Eigenschaften: Keine Daten verfligbar
Angaben Uber physikalische Gefahrenklassen Nicht relevant.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat Reagiert mit Wasser und Séauren.
10.2 Chemische Stabilitit Keine Zersetzung bei bestimmungsgemager Verwendung.

10.3 Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine gefahrlichen Reaktionen bei bestimmungsgemalier Verwendung bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen Feuchtigkeit
10.5 Unvertragliche Materialien S&uren, Wasser.
10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte  Phosphorwasserstoffe

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Ve  rordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizitat

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

oral LD50 355 mg/kg (Ratte) (OECD 401)
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CAS: 1314-84-7 Zinkphosphid

oral LD50 12 mg/kg (Ratte)

dermal |LD50 1.000 mg/kg (Ratte)

inhalativ | LC50/4h|> 0,016 mg/l (Ratte) (Phosphine)
CAS: 1314-13-2 Zinkoxid

oral [LD50 | >5.000 mg/kg (Ratte)
CAS: 7779-90-0 Trizinkbis(orthophosphat)
oral ‘LDSO ‘> 5.000 mg/kg (Ratte)

Atz-/Reizwirkung auf die Haut  Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Schwere Augenschéadigung/-reizung
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Keimzellmutagenitéat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Karzinogenitat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitat  Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Expo  sition
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Ex  position
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr  Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

11.2 Angaben Uber sonstige Gefahren
Endokrinschadliche Eigenschaften  Keiner der Inhaltsstoffe ist gelistet.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Aquatische Toxizitat:
Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

CAS: 1314-84-7 Zinkphosphid
EC50/48h | 114 mg/l (Wasserfloh, Daphnia magna)
ErC50/72h |0,00375 mg/l (Alge)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit  Zersetzt sich bei Kontakt mit Wasser.

12.3 Bioakkumulationspotenzial ~Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung  Nicht anwendbar.

12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften
Das Produkt enthélt keine Stoffe mit endokrinschéadlichen Eigenschaften.

12.7 Andere schadliche Wirkungen

Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen, auch nicht in kleinen
Mengen.

In Gewassern auch giftig fur Fische und Plankton.
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung:

Altbestande und Reste nicht mit dem Hausmuill entsorgen. Reste nicht in den Ausguss oder das WC leeren,
sondern Sonderabfallsammler/Problemstoffsammelstelle Gibergeben.

Abfallschliisselnummer: 53103 (Altbestande von Pflanzenbehandlungs- und Schadlingsbekdmpfungsmitteln)

Europdischer Abfallkatalog:

20 01 19: Pestizide

15 01 10: Verpackungen, die Riickstande geféahrlicher Stoffe enthalten oder durch gefahrliche Stoffe
verunreinigt sind

Europdisches Abfallverzeichnis:

HP6: akute Toxizitat

HP12: Freisetzung eines akut toxischen Gases

HP14: tkotoxisch

HP15: Abfall, der eine der oben genannten gefahrenrelevanten Eigenschaften entwickeln kann, die der
urspringliche Abfall nicht unmittelbar aufweist.

Ungereinigte Verpackungen

Empfehlung:

Entsorgung geman den behdrdlichen Vorschriften.

Originalverpackungen oder entleerte Behalter nicht zu anderen Zwecken verwenden.
Nicht restentleerte Verpackungen sind wie das Produkt zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADR UN3077
14.2 Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung )
ADR 3077 UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G.

(ZINKPHOSPHID)

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR

Klasse 9 (M7) Verschiedene geféahrliche Stoffe und
Gegenstande

Gefahrzettel 9

14.4 Verpackungsgruppe

ADR 1

14.5 Umweltgefahren

Besondere Kennzeichnung (ADR): Symbol (Fisch und Baum)

14.6 Besondere Vorsichtsmalinahmen fiir den

Verwender Fur Produkte in geeigneten Gebinden mit einer
Nettomasse von hdchstens 5 kg je Einzel-, bzw.
Innenverpackung kann der Transport unter Anwendung
der Sondervorschrift 375 erfolgen.
Achtung: Verschiedene gefahrliche Stoffe und
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Gegenstande
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-
Zahl): 90
14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg
geman IMO-Instrumenten nicht anwendbar
UN "Model Regulation": UN 3077 UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST,

N.A.G. (ZINKPHOSPHID), 9, IlI

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und U~ mweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir
den Stoff oder das Gemisch

Seveso-Kategorie
O3 Stoffe oder Gemische mit dem Gefahrenhinweis EUH029
E1l Gewassergefahrdend

Verordnung (EU) 2019/1148 Keiner der Inhaltsstoffe ist gelistet.

Nationale Auflagen:

Weitere Auflagen sind dem Produktetikett zu entnehmen.

Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Jahr und Kultur.

Der Kdder muss, gegebenenfalls unter Verwendung geeigneter Geréte, tief und unzugénglich fir Voégel und
Saugetiere in die Nagetiergdnge eingebracht werden. Es dirfen keine Kdder an der Oberflache zurtickbleiben.

Klassifizierung nach VbF: Nicht relevant.
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung  Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefuhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stltzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Relevante Satze

H260 In Beriihrung mit Wasser entstehen entziindbare Gase, die sich spontan entziinden kénnen.
H300 Lebensgefahr bei Verschlucken.

H400  Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H410  Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

EUHO029 Entwickelt bei Beriihrung mit Wasser giftige Gase.

EUHO032 Entwickelt bei Bertihrung mit Sdure sehr giftige Gase.

Weitere Angaben:
Die Einstufung der Mischung basiert generell auf der Berechnungsmethode unter Verwendung von Stoffdaten
gemal Verordnung (EC) No 1272/2008.

Datum der Vorgangerversion: 12.10.2023

Abkirzungen und Akronyme:

CLP: Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen
UFI: eindeutiger Rezepturidentifikator (Unique Formula Identifier)

CAS: Chemical Abstracts Service

EINECS: Européisches Altstoffverzeichnis

M-Faktor: Multiplikationsfaktor

GHS: Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien
MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration

IOELV: Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte (EU)

EC50: mittlere effektive Konzentration (50%)

ErC50: mittlere Hemmkonzentration (Inhibitionskonzentration) der Wachstumsrate
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LC50: mittlere letale Konzentration (50%)

LD50: mittlere letale Dosis (50%)

OECD: Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

PBT: persistent, bioakkumulierbar und toxisch

vPVB: sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

ADR: Européisches Ubereinkommen tber den internationalen Transport von Gefahrgiitern auf der StraRe
VbF: Verordnung uber brennbare Flussigkeiten

Water-react. 1: Stoffe und Gemische, die in Beriihrung mit Wasser entziindbare Gase entwickeln — Kategorie 1
Acute Tox. 2: Akute Toxizitat — Kategorie 2

Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4

Aguatic Acute 1: Gewassergefahrdend - akut gewassergefahrdend — Kategorie 1

Aguatic Chronic 1: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 1

Quellen: Informationen des Zulassungsinhabers
Daten gegeniiber der Vorversion geandert:  Abschnitt 2,4,5,7,8,10,13,15,16




