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lnovus TM FM30 

Der lnovus™ FM30 wurde für hohe Wirksamkeit und einfache 
Wartung entwickelt und bietet durch seine integrierten, 
ausklappbaren Füße flexible Montagemöglichkeiten, sowohl 
für die Wand- als auch für die Tischmontage. 

Mit seiner Ganzmetallkonstruktion und der einfachen Wartung 
kombiniert der lnovus™ FM30 robuste, hochwertige 
Bauqualität mit hochwirksamen Insektenfängern, ideal für eine 
Reihe professioneller Anwendungen. 
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lnovus TM FM30 LED 

Merkmale: 
• Bis zu 7 4 % geringerer Stromverbrauch und niedrigere Betriebskosten als herkömmliche Leuchtstoffröhren2• 

• Hochwirksamer Insektenschutz. 

• Aufklappbare Frontabdeckung für schnelle und einfache Wartung. 

• Patentierte 1 flexible Klebeflächenkompatibilität mit einer Vielzahl von marktüblichen Klebeflächen. 

• Robuste Ganzmetallkonstruktion. 

• Hochwertige Attracta™ LED-Lampen. 

• Gemeinsame Verbrauchsmaterialien für alle lnovus™ ILTs - UV-Lampen und Klebetafeln. 

• Flexible Montage - Wand und Tisch. 

• Auch als Modell mit fluoreszierender UV-Lampe erhältlich. 

Einbau: GluSelect,M 
Wandhalterung I Tischhalterung (mit optionalen Füßen) Mit GluSelect™-Technologie für flexible 

Klebeflächenkompatibilität. 

Supermärkte I Einzelhändler I Restaurants I Bars I Cafes I Großküchen 
Lebensmittelverarbeitung I Lebensmittelproduktion I Gastgewerbe 

Auch erhältlich mit: 

II\ Moderne 
'II LED-UV-Quelle 

]9 Traditionelle 
fluoreszierende UV-Quelle 
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lnovus TM FM30 

Energieverbrauch / Betriebskosten: 

Jährlicher Verbrauch / ILT (Watt) 

Traditionelle 30w 
Leuchbloffröhre 

lnovusTM 
FM30 LED 

Ausschwenkbare Frontblende 

Jährliche Betriebskosten {€) 1 

1 Traditionelle 30w 
Leuchtsloffröhre 

lnovusTM 
FM30 LED 

B Traditionelle 30w 
Leuchtsloffröhre 

lnovusTM 
FM30 LED 
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Specifiche: 

Teilenummer Beschreibung Abmessungen (mm) Gewicht (kg) Wirkungsbereich (m2) 3 

FM30L lnovus™ FM30 LED 470 X 288 X 96 3.4 100 

FM30 lnovus™ FM30 470 X 288 X 96 3.9 100 

Artikel Teilenummer Beschreibung Menge pro Packung 

Lampe (LED) LM15-18S Attracta TM 18" Mains LED Sleeved 25 

Lampe (Fluoreszierend) LFl 5-18 Attracta ™ 18" 15w 25 

Klebefläche GB0l B lnovus TM Small Black (X6) 6 

CE UK ]! 
CA -

Zum Patent angemeldet1 1 Basierend auf Stromkasten von 0,30 €/kwh2 1 Ungefährer Abdeckungsbereich3 

A new business: 
25 years in the making 
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www.inovusproducts.com 
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