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ATTR ACT A" Retrofit LED-Lampen

Attracta™ Retrofit LED-Lampen

Die Attracta™ Retrofit-LED-Lampen haben eine

Standardlampenform als Réhre und ermdglichen es \
dem Benutzer, bestehende ILTs auf LED umzuriisten, \
indem er einfach die Leuchtstofflampen durch =
nachristbare LED-Lampen ersetzt.

Die einzigartige Spezifikation der Attracta™ 7
Retrofit-LED-Lampen umfasst sowohl eine matte
Oberflache als auch vierzig einzelne LEDs mit

geringerer Leistung, um die mit einigen LED-L6sungen
verbundene hohe Intensitat und punktuelle Blendung

zu reduzieren.

Merkmale: FEP-Schlauch:

e Einfacher Austausch der vorhandenen Leuchtstofflampen.  Attracta™-Lampen sind mit dem

* Bis zu 83 % weniger Stromverbrauch und Betriebskosten. Industriestandard FEP-Schlauch erhdlilich, der

e Einzigartige mattierte Oberfléche und 40 einzelne LEDs  der internationalen Norm IEC61549 fir
fir weniger Blendung. Fragmentretention entspricht.

o Verbesserte Nachhaltigkeit durch geringeren
Stromverbrauch, langere Lebensdauver und keinen
Quecksilbergehalt.

e Zwei Jahre Lebensdauer fir geringere Wartungskosten.

¢ Standardmafig mit FEP-Ummantelung fir glasfreie
Umgebungen ausgestattet.

FEP wurde fir die optische Ubertragung
entwickelt und ermdglicht der UV-Strahlung der
Quelle von der Lampe abgegeben wird,
wdahrend empfindliche Anwendungen vor dem
Risiko der Glaskontamination geschitzt werden.

Unterstiitzung der Industrie beim Ubergang von Leuchtstoffrhren zu LED-ILTs!

Weniger Stromverbrauch | Geringere Betriebskosten | Verbesserte Nachhaltigkeit
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ﬂ Jéhrliche Betriebskosten (€)?

Jahrliche Leistungsaufnahme / ILT (Watt)

|
3w Gert mit 2x E 2x Leuchtstoffrhren 92
Leuchtstoffrshren X 2x Atiracta™
— Retrofit Lampen 17
30w Gerdit mit 2x 'E 2x Leuchtstoffréhren
Attracta Retrofit X
Lampen o 2x Attracta™
— Retrofit Lampen
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Stabrohren:
Beschreibung Spezifikation | Karton Menge Lebensdauer (Stunden)
[R15-18S Attracta™ 18" Retrofit Sleeved 450mm T8 18,000
LR36-24S Attracta™ 24" Retrofit Sleeved 600mm T8 25 18,000

Bei Einbau in herkdmmliche 30-W-ILT' | Basierend auf einer 45 cm Réhre?

@ www.inovusproducts.com

A new bu.siness: : INOVUS X O in

25 years in the making




